
SmartDrive avec PushTracker E2
Vivez une nouvelle 
expérience



La roue omnidirectionnelle permet 
à la SmartDrive de démarrer 

quelle que soit sa position en 
maintenant une traction et une 

maniabilité optimale.

12.5 lbs — L’assistance électrique à la 
propulsion la plus légère au monde. Sa taille 

compacte n’affecte pas les dimensions 
hors-tout du fauteuil roulant manuel. 

La SmartDrive s’attache rapidement et 
facilement à une grande variété de fauteuils 

roulants manuels avec une poignée 
ergonomique qui facilite la prise en main. 



SmartDrive améliore la mobilité quotidienne des utilisateurs 
de fauteuil roulant manuel. L’application PushTracker produit 
et fournit des statistiques d’activité conçues pour promouvoir 
une mobilité optimale pour l’utilisateur de fauteuil roulant 
manuel. Vous pouvez suivre la distance, les poussées et le 
temps en roue libre afin d’augmenter le temps en roue libre 
et diminuer les poussées en fonction de la distance restante 
ou augmentée. 

Application 
PushTracker



SmartDrive MX2 +
Vous propulse sur les collines  
et les rampes, sur les tapis épais  
et sur de longues distances.

PushTracker E2
Commande tactile de votre 
SmartDrive et de ses paramètres.

SwitchControl
Boutons câblés avec options de 
commande supplémentaires  
pour votre SmartDrive.



SmartDrive offre aux utilisateurs de fauteuils roulants manuels plus de 
contrôle que jamais sur leur expérience d’assistance motorisée. Découvrez 
ci-dessous comment notre gamme de solutions de contrôle nouvelles/mises 
à jour peut répondre aux besoins individuels des utilisateurs et soutenir 
leurs objectifs de mobilité.

Propulsez  
votre poussée,  
à votre façon

PushTracker      PushTracker E2 PushTracker App SmartDrive SwitchControl
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Découverte Stamina Performance Expert

Produits disponibles

Idéal pour
Nouveaux utilisateurs 

et utilisateurs actifs

Soignants, utilisateurs 
pédiatriques et  

gériatriques

Utilisateurs actifs sans 
besoin de technologie 

portable

Utilisateurs super 
actifs et avertis sur  
le plan technique

Application pour 
smartphone

*configuration  
initiale seulement

Suivi d’activités

Assistance motorisée 
à la demande

Préservation de 
l’énergie/des 
épaules**

Boutons marche/arrêt 
simplifiés

Activation d’un  
geste de la main

Intégration d’appa-
reils intelligents

*



Dimensions 1.85” x 2.06” x 0.5”

Système d'exploitation Wear OS by Google™

Compatibilité 
téléphonique

Android™, iPhone™

Tension nominale 
de fonctionnement

3,9 V

Charge électrique 415 mA-h

Bande passante sans fil Bluetooth / BLE 2,4 GHz (2,402 à 
2,480 GHz)

WiFi 802.11 b/g/n 2,4 GHz (2,412 à 
2,472 GHz)

GPS / GLONASS / Beidou 1575 MHz 
(1,559 à 1,610 GHz)

Bluetooth LE FCC ID : 2AP42-WG12026

IC ID : 24006-WG12026

Résistance à l'eau 5 ATM (adapté à la baignade, jusqu'à 
50 m)

Largeur bracelet 0.87”

Matériau bracelet Silicone (interchangeable) - sans Latex 
et entièrement biocompatible

Matériau du boîtier Polycarbonate

Affichage AMOLED (400 x 400 pixels)

Spécifications de PushTracker E2

Tous les chiffres indiqués sont à titre indicatif seulement et les produits réels 
peuvent varier. Wear OS by Google, iPhone, Android, Bluetooth et Google 
Play sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs 
propriétaires respectifs.

Dimensions Longueur : 15“
Largeur : 5.5“
Hauteur : 9.5“

Poids du produit Unité motrice de 12.5 lbs

Poids de l’utilisateur 14 à 331 lbs

Autonomie* Jusqu'à 10 km sur surface plane  
sans résistance

Puissance du moteur Brushless DC 250 W

Vitesse maximale 6 km/h

Température de 
fonctionnement

-25°C à 50°C

Types de fauteuils 
compatibles

Rigide, pliant, assise inclinable,  
double main courante et autres

Diamètre de la roue 
motrice

20”, 21”, 22”, 23”

Garantie 2 ans et 1 an sur batterie

Bluetooth LE FCC ID : QOQBT113

IC ID : 5123A-BGTBLE113  

*Les mesures de performance varient en fonction des caractéristiques de l'utilisateur 
et du fauteuil, des conditions de conduite et de la batterie.

Le SmartDrive a été testé et est conforme à toutes les exigences applicables  
des normes ANSI / RESNA pour fauteuils roulants - Volume 1 et Volume 2 et  
EN 12184.

REMARQUE : Les spécifications d’un fauteuil roulant fournies par son fabricant 
peuvent être légèrement affectées par l’ajout du SmartDrive.

Veuillez consulter votre manuel du propriétaire pour plus de détails sur l'utilisation  
et l'entretien.

Spécifications de la SmartDrive
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