
Alternance de Pression

Ajustement Selon les Besoins 
du Patient

Le système eMotion répartit activement la pression grâce à 
un cycle d’alternance 3 : 1. Il s’agit d’un système thérapeu-
tique efficace et confortable pour les patients. La thérapie par 
alternance de pression est rendue possible par l’emploi d’un 
dispositif gonflable de 8” (de huat) avec cellules en forme de 8 
(partie thérapeutique de 4,5” et partie statique de 3,5”). Cette 
dernière reste gonflé en cas de panne d’électricité. 

Le matelas peut être entièrement adapté aux besoins du 
patient grâce aux réglages de confort, de la durées du cycle 
et à l’option de pression de gonflage maximale. La housse 
inférieure en nylon réduit le bruit lorsque la tête du lit est 
montée. Le mode assis (position Fowler) augmente la pression 
de l’air lorsque le patient est en position assise.

Dessus de housse Revêtement en nylon et polyuréthane 
avec matelassage simple
Base : Polyester recouvert d’une 
mince couche de PVC, sangles de 
sécurité ajustables

Taille 80” x 36” x 8” (203 cm x 91.4 cm x 20 cm)

Poids du produit 16.3 lbs (7.4 kg) 

Poids maximum du 
patient

440 lbs (200 kg)

Garantie Garantie de 36 Mois

Spécifications

Faible Perte d’Air
La faible perte d’air par des orifices microscopiques assure 
de façon efficace la gestion de l’humidité, tandis que les 
cellules d’air amovibles facilitent le nettoyage.
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